Jarostaw, dnia 06.10.2026r.
STAROSTA
JAROSELAWSKI
BI0S.604.2.2026

DECYZJA

0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 2,
art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko /Dz.U. z 2026r. poz. 670/ zgodnie z § 3 ust.l pkt 87 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz.U. z 2019r. poz. 1839/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz. 1691/,
dzialajac z urzedu w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia
pn.: ,.Scalenie gruntéw potozonych w obszarze wsi Petkinie gmina Jarostaw”, na powierzchni
1561,9490 ha, w ramach Planu Strategicznego dla Wspoélnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, po
zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, zawartej w pismie z
dnia 08.07.2026r., znak WOOS.4220.3.7.2026.PW.6 oraz opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemy$lu z dnia 08.07.2026r. znak:
RP.ZZS$.4130.23.2026

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsigwzigcia p.n.:
»3calenie gruntdw potozonych w obszarze wsi Petkinie gmina Jarostaw”, na powierzchni 1561,9490
ha, w ramach Planu Strategicznego dla Wspdlnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

I1. Okresli¢ dodatkowe warunki i wymagania zgodnie z art. 84 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U. z 2024r. poz. 1112/

1. W zakres przedsiewzigcia nie bedzie wchodzi¢ regulacja wod ciekow Szewnia i Doptyw spod
Sitnik, tj. nie bgda prowadzone prace polegajace na ksztaltowaniu przekroju podtuznego i
poprzecznego oraz uktadu poziomego koryt ww. ciekow. Ponadto prace nie bedg wptywaly na
przeptyw wod w ciekach.

2. Prace ziemne prowadzone na terenie obszaru Natura 2000 Starodub w Pelkiniach beda
wykonywane w sposob, ktéry nie spowoduje trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych na terenie
ww. obszaru chronionego oraz zniszczenia siedlisk bedacych przedmiotami jego ochrony.

3. Roboty zwiazane z przebudowa, odbudowa, renowacja lub wykonaniem rowow odwadniajacych
nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dotychczasowych stosunkéw wodnych na
terenach sasiednich oraz niedopuszczajacy do osuszenia terenéw podmoktych, starorzeczy i trwatych
uzytkéw zielonych o znaczeniu przyrodniczym.

4. Zaplecza budowy, bazy materialowe, miejsca postoju, tankowania i ewentualnych napraw maszyn,
miejsca magazynowania odpadow oraz materiatdéw nalezy lokalizowaé poza granicami obszaru Natura
2000 Starodub w Petkiniach, poza terenami podmoktymi, starorzeczami, trwatymi uzytkami
zielonymi, terenami zadrzewionymi, strefami ochrony bezposredniej uje¢ wod oraz poza
bezposrednim sgsiedztwem ciekow i rowow prowadzacych wodg.

5. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w sposob zabezpieczajacy $rodowisko gruntowowodne
przed zanieczyszczeniem, w szczegdlnosci poprzez uszczelnienie powierzchni placow postojowych,
manewrowych i sktadowych, kontrolowane odprowadzenie wod

z tych powierzchni, zastosowanie osadnika (piaskownika) oraz wyposazenie zaplecza w srodki do
neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych.

6. Planowane prace ziemne nie beda swym zakresem ingerowaé w tereny stref ochrony bezposrednie;j
istniejacych uje¢ wod podziemnych.



7. Podczas prac poscaleniowych zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiatlowe, place
postojowe maszyn budowlanych i $rodkoéw transportu, miejsca przechowywania odpadow,
lokalizowane beda poza terenami zadrzewionymi, terenami podmoktymi i miejscami, na ktoérych w
okresie wiosennym stagnuja wody roztopowe, w bezpiecznej odleglosci od ciekdw naturalnych oraz
poza granicami specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub w Petkiniach PLH180050. Teren, na
ktorym zlokalizowane beda zaplecza budowy, miejsca przechowywania odpadow, materiatow
budowlanych, itp., zostana uszczelnione tak, aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢ zanieczyszczen do
srodowiska gruntowo-wodnego.
8. W przypadku konieczno$ci tankowania maszyn budowlanych na terenie przedsigwziccia,
tankowanie odbywato si¢ bedzie na uszczelnionym terenie zapleczy budowy, z wykorzystaniem
szczelnej misy olejowej, podstawionej pod korek wlewu.
9. Zaplecza materialowo-sprzctowe beda wyposazone w $rodki do neutralizacji ewentualnych
wyciekow stosowanych substancji, w tym ropopochodnych, tj. np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.
10. Realizacja zadania (prac poscaleniowych) prowadzona bedzie wylacznie w porze dziennej, tj. w
godzinach od 06.00 do 22.00.
11. Na gruntach wsi Pelkinie potozonych w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub
w Petkiniach PLH180050 nie bgda prowadzone prace zagospodarowania poscaleniowego poza
przetrasowaniem nowo zaprojektowanych drog, tak aby umozliwi¢ dojazd do dzialek wtascicielom.
12. Nowo zaprojektowane drogi w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub w
Petkiniach PLH180050 nie bedg utwardzane i wyznaczone zostang z omini¢ciem wystepujacych na
tym terenie siedlisk przyrodniczych, stanowigcych przedmioty ochrony tego obszaru, tj. siedliska o
kodzie 6410 Zmiennowilgotne taki trzgslicowe (Molinion) i siedliska o kodzie 6510 Nizowe i gorskie
swieze tgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) oraz z ominigciem wystepujacych na
tym terenie stanowisk gatunku ro$liny staroduba tgkowego Ostericum palustre, rowniez stanowiacego
przedmiot ochrony tego obszaru Natura 2000.
Wyznaczenie nowego przebiegu drog w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub w
Petkiniach PLH180050 zostanie przeprowadzone pod nadzorem specjalisty botanika.
13. Projektowana sie¢ drog dojazdowych poza terenem specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub
w Petkiniach PLH180050 w maksymalnym stopniu wykorzystywaé bedzie dotychczasowsg sieé
szlakow droznych.
14. Wycinka drzew i krzewdw, przeprowadzona zostanie poza okresem legowym ptakow,
przypadajacym na okres od 01 marca do 15 pazdziernika.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki pojedynczych drzew/ krzewdéw w ww. okresie
legowym, mozliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika
(obserwacje te powinny si¢ odby¢ w okresie 1 — 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iz dane
drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak rowniez, ze jego
wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia dla innych gniazdujacych w sagsiedztwie ptakow. W razie
stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkow ptakow, wycinke nalezy wstrzyma¢ do momentu
wyprowadzenia lggow przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwolen na
odstepstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw ptakow.

15. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen

technicznych, prowadzone w zasiegu rzutu pionowego koron drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do

wycinki i co najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiggu, wykonywane beda w sposob jak najmniej im

szkodzacy, tj. w szczegoInosci:

- pnie drzew beda zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich
owinigcie, np. tkaning jutowg, matami wiklinowymi lub stomianymi, a nast¢pnie odeskowanie do
wysokos$ci osadzenia pierwszych gatezi lub do wysoko$¢ 1,5 m;

- grupy drzew/ krzewow zostang wygrodzone w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie pni;

- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane beda recznie lub niewielkimi
koparkami;

- ewentualne przycinanie korzeni prowadzone bgdzie ostrymi narzedziami tngcymi (niedopuszczalne
jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych; nie nalezy uszkadzaé korzeni szkieletowych,
odpowiedzialnych za statyke drzewa);



- nie obsypywane bedg ziemig pnie drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i
krzewow powyzej wysoko$ci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.
16. Prace ziemne zwigzane z naruszeniem wierzchniej urodzajnej warstwy gleby i niszczeniem
ro§linno$ci zielnej (np. w miejscach przebudowy/ poszerzenia droég transportu rolnego)
przeprowadzone bedg poza glownym okresem lggowym ptakow, tj. poza okresem od 01 marca do 31
sierpnia. W przypadku konieczno$ci wykonania ww. prac w okresie legowym ptakéw, prace te
powinny by¢ poprzedzone kontrola przyrodnika pod katem wystepowania chronionych gatunkéow
zwierzat, przeprowadzong w okresie 1 — 3 dni przed planowanym terminem zdj¢cia humusu. W razie
stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkow, prace ziemne nalezy wstrzyma¢ do momentu
opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do zakonczenia legéw, wyprowadzenia mtodych)
lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych w
stosunku do chronionych gatunkow.
17. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby, z terenéw pod planowane urzadzenie/ poszerzenie
drog transportu rolnego, w pierwszej kolejnosci zostanie zebrana warstwa humusu, ktéry bedzie
sktadowany oddzielnie, a nastepnie rozplantowany na powierzchni terenu.
18. Rowy przydrozne przy drogach dojazdowych do pdl nie bedg posiadaty stromych skarp, tj. beda
posiadaty nachylenie ok. 1 : 2. Gleboko$¢ rowow wynosi¢ bedzie do ok. 1,5 m.
19. W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia nie bgeda wykonywane prace ingerujace w koryta
naturalnych ciekow, przeptywajacych w obrebie wsi Peltkinie, w szczegdlnosci regulacja wod,
polegajaca na ksztattowaniu przekroju podluznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryt
naturalnych ciekow.
20. Przedsiewziccie nie bedzie obejmowalo renowacji, jak réwniez realizacji nowych rowow
melioracyjnych w dawnych korytach rzeki San (starorzeczach).
21. Prace zwigzane z konserwacja rowow melioracyjnych i ewentualng budowa/ odbudowa
przepustow na tych rowach beda prowadzone poza okresem rozrodu ptazéw, tj. poza okresem od 01
marca do 30 czerwca.
22. Utrzymane zostang dotychczasowe kierunki nowowyznaczonych dziatek (z dopuszczeniem
nielicznych wyjatkdw), przez co nie zostanie naruszony system grawitacyjnego sptywu wod
powierzchniowych.

I11. Charakterystyke przedsigwziecia okresla zatacznik nr 1 stanowiacy integralng cze$¢ niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie

Starosta Jaroslawski na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko /Dz.U. z 2024r. poz. 1112 /, po przedtozeniu przez
Wydzial Geodezji Katastru Nieruchomosci i Zasobu Geodezyjnego tut. Starostwa, pismem z dnia
11.02.2026r. znak GKN-GK.6822.63.2025 karty informacyjnej przedsiewziecia, sporzadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Jarostawiu, 37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawla II 17 oraz pismo z Urzedu
Gminy Jarostaw z dnia 28.01.2026r. znak RDGil.6727.5.2025 wraz z wypisem i wyrysem z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Obszar Potnoc dla wsi Petkinie, w dniu
13.02.2026r., wszczal z urzedu postgpowanie administracyjne w sprawie przystgpienia do
przeprowadzenia oceny planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko w ramach wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia p.n.: ,,Scalenie gruntow potozonych w obszarze wsi Pelkinie gmina Jarostaw”, na
powierzchni 1561,9490 ha, w ramach Planu Strategicznego dla Wspdlnej Polityki Rolnej na lata 2023-
2027.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. ,,0 udostgpnianiu
informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko” /Dz.U. z 2024r. poz. 1112/ organem wilasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest starosta.



O wszczeciu postepowania administracyjnego tut. Urzad zawiadomil wszystkie strony
postepowania administracyjnego. Informacje o wniosku zostaly zamieszczone w publicznym wykazie
danych  zawierajagcych  informacje o  $rodowisku i jego  ochronie, na  stronie
(https://starostwojaroslaw.pdwd.pl), BIP Starostwa oraz na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w
Jarostawiu, Urzedu Gminy Jarostaw i wsi Pelkinie.

Planowane przedsiewzigcie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
dla ktorego obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢é wymagany zgodnie z § 3 ust.1 pkt 87 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko /Dz.U. z 2019r. poz. 1839/.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko stwierdza w drodze postanowienia organ
wlasciwy do wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiggnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Przemyslu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pismem z dnia 20.02.2026r. znak SR.604.2.2026 tut. Urzad wystapil do RDOS w Rzeszowie
oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemys$lu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 0
wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko.
Do pism dotaczono:

e kopie wniosku,

e karta informacyjna przedsiewzigcia opatrzona podpisem jej autora (takze w formie
elektronicznej) wraz z mapa ewidencji gruntow dla ww. przedsiewzigcia,

e kopic obwieszczenia z dnia 13.02.2026 r. znak SR.604.2.2026 o wszczeciu z urzedu
postgpowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsigwziecia, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem,

e kopi¢ pisma Urzedu Gminy Jarostaw z dnia 28.01.2026r. znak RDGil.6727.5.2025 wraz z
wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Obszar Potnoc
dla wsi Petkinie, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemys$lu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
pismem z dnia 10.03.2026r. znak RP.ZZS.4130.23.2026 stwierdzit braki merytoryczne w stosunku do
wymagan okreslonych w art. 62a ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko” /Dz.U. z 2024r. poz. 1112/ i wezwal do uzupeklnienia karty informacyjnej ww.
przedsiewzigcia.

Starosta Jarostawski pismem z dnia 26.03.2026r. znak: SR.604.2.2026 przekazal ww.
organowi uzupehienie karty informacyjnej przedsiewzigcia pn. ,,Scalenie gruntdéw potozonych w
obszarze wsi Petkinie gmina Jarostaw”, na powierzchni 1561,9490 ha, w ramach Planu Strategicznego
dla Wspolnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W zwiazku z powyzszym Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Przemyslu pismem z dnia 15.04.2026r. znak: RP.ZZS.4130.23.2026 wyrazit opini¢ o
braku koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko ww. przedsigwziecia pod
nastepujacymi warunkami:

1. W zakres przedsigwziecia nie bedzie wchodzi¢ regulacja wod ciekow Szewnia 1 Dopltyw spod
Sitnik, tj. nie beda prowadzone prace polegajace na ksztaltowaniu przekroju podtuznego i
poprzecznego oraz uktadu poziomego koryt ww. ciekow. Ponadto prace nie beda wplywaty na
przeptyw wod w ciekach.

2. Prace ziemne prowadzone na terenie obszaru Natura 2000 Starodub w Petkiniach beda
wykonywane w sposob, ktory nie spowoduje trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych na terenie
ww. obszaru chronionego.

3. Planowane prace ziemne nie bedg swym zakresem ingerowac w tereny stref ochrony bezposrednie;j
istniejacych uje¢ wod podziemnych.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 18.03.2026r. znak:
WO0O0S.4220.3.7.2026.PW.3 stwierdzit braki merytoryczne w stosunku do wymagan okreslonych w
art. 62a ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko” /Dz.U. z 2024r. poz. 1112/ i
wezwal do uzupetnienia karty informacyjnej ww. przedsiewzigcia, wyznaczajagc nowy termin do dnia
22 czerwca 2026r.

Starosta Jarostawski pismem z dnia 26.06.2026r. znak: BIOS.604.2.2026 przekazal ww.
organowi uzupetnienie karty informacyjnej przedsigwziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 08.07.2026r. znak:
W0O08S.4220.3.7.2026.PW.6 wyrazit opinie, ze dla ww. przedsigwziccia nie istnieje konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko o ile spetnione beda nastepujace warunki:

1. Podczas prac poscaleniowych zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materialowe, place
postojowe maszyn budowlanych i $rodkoéw transportu, miejsca przechowywania odpadow,
lokalizowane beda poza terenami zadrzewionymi, terenami podmoktymi i miejscami, na ktorych w
okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe, w bezpiecznej odleglosci od ciekdéw naturalnych oraz
poza granicami specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub w Petkiniach PLH180050. Teren, na
ktérym zlokalizowane beda zaplecza budowy, miejsca przechowywania odpadow, materiatow
budowlanych, itp., zostana uszczelnione tak, aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢ zanieczyszczen do
srodowiska gruntowo-wodnego.

2. W przypadku koniecznosci tankowania maszyn budowlanych na terenie przedsiewzigcia,
tankowanie odbywalo si¢ bedzie na uszczelnionym terenie zapleczy budowy, z wykorzystaniem
szczelnej misy olejowej, podstawionej pod korek wlewu.

3. Zaplecza materialowo-sprzetowe beda wyposazone w $rodki do neutralizacji ewentualnych
wyciekow stosowanych substancji, w tym ropopochodnych, tj. np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.

4. Realizacja zadania (prac poscaleniowych) prowadzona bedzie wylacznie w porze dziennej, tj. w
godzinach od 06.00 do 22.00.

5. Na gruntach wsi Pelkinie potozonych w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub w
Petkiniach PLH180050 nie beda prowadzone prace zagospodarowania poscaleniowego poza
przetrasowaniem nowo zaprojektowanych drog, tak aby umozliwi¢ dojazd do dziatek wtascicielom.

6. Nowo zaprojektowane drogi w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub w
Petkiniach PLH180050 nie beda utwardzane i wyznaczone zostana z omini¢ciem wystepujacych na
tym terenie siedlisk przyrodniczych, stanowigcych przedmioty ochrony tego obszaru, tj. siedliska o
kodzie 6410 Zmiennowilgotne taki trzgslicowe (Molinion) i siedliska o kodzie 6510 Nizowe i gorskie
$wieze tgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) oraz z ominigciem wystepujacych na
tym terenie stanowisk gatunku ro$liny staroduba tgkowego Ostericum palustre, rowniez stanowigcego
przedmiot ochrony tego obszaru Natura 2000.

Wyznaczenie nowego przebiegu drog w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub w
Petkiniach PLH180050 zostanie przeprowadzone pod nadzorem specjalisty botanika.

7. Projektowana sie¢ drog dojazdowych poza terenem specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub
w Petkiniach PLH180050 w maksymalnym stopniu wykorzystywaé bedzie dotychczasowsa siec
szlakow droznych.

8. Wycinka drzew 1 krzewdw, przeprowadzona zostanie poza okresem legowym ptakow,
przypadajacym na okres od 01 marca do 15 pazdziernika.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wycinki pojedynczych drzew/ krzewow w ww. okresie
lggowym, mozliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika
(obserwacje te powinny si¢ odby¢ w okresie 1 — 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iz dane
drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak rowniez, ze jego
wycinka nie bgdzie stanowila zagrozenia dla innych gniazdujacych w sgsiedztwie ptakow. W razie
stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkow ptakow, wycinke nalezy wstrzyma¢ do momentu
wyprowadzenia lggow przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwolen na
odstepstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw ptakow.

9. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w zasiggu rzutu pionowego koron drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do



wycinki i co najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiggu, wykonywane bedg w sposob jak najmniej im

szkodzacy, tj. w szczegdlnosci:

a) pnie drzew bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich
owiniecie, np. tkaning jutowa, matami wiklinowymi lub stomianymi, a nastepnie odeskowanie do
wysokosci osadzenia pierwszych gatezi lub do wysoko$¢ 1,5 m;

b) grupy drzew/ krzewdw zostang wygrodzone w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie pni;

c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzane beda recznie lub niewielkimi
koparkami;

d) ewentualne przycinanie korzeni prowadzone bedzie ostrymi narzedziami tngcymi (niedopuszczalne
jest rwanie 1 miazdzenie systemow korzeniowych; nie nalezy uszkadza¢ korzeni szkieletowych,
odpowiedzialnych za statyke drzewa);

e) nie obsypywane bg¢dg ziemig pnie drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu
1 krzewdw powyzej wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.

10. Prace ziemne zwigzane z naruszeniem wierzchniej urodzajnej warstwy gleby i niszczeniem

ro$linno$ci zielnej (np. w miejscach przebudowy/ poszerzenia drog transportu rolnego)

przeprowadzone bgda poza gtéwnym okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 01 marca do 31

sierpnia.

W przypadku koniecznos$ci wykonania ww. prac w okresie lggowym ptakdw, prace te powinny by¢

poprzedzone kontrola przyrodnika pod katem wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat,

przeprowadzona w okresie 1 — 3 dni przed planowanym terminem zdjecia humusu. W razie
stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw, prace ziemne nalezy wstrzyma¢ do momentu
opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do zakonczenia legéw, wyprowadzenia mtodych)

lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w

stosunku do chronionych gatunkow.

11. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby, z terenow pod planowane urzadzenie/ poszerzenie

drog transportu rolnego, w pierwszej kolejnos$ci zostanie zebrana warstwa humusu, ktéry bedzie

sktadowany oddzielnie, a nastepnie rozplantowany na powierzchni terenu.

12. Rowy przydrozne przy drogach dojazdowych do pol nie bedg posiadaly stromych skarp, tj. beda

posiadaty nachylenie ok. 1 : 2. Gleboko$¢ rowow wynosi¢ bedzie do ok. 1,5 m.

13. W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia nie beda wykonywane prace ingerujace w koryta

naturalnych ciekdw, przeptywajacych w obrgbie wsi Petkinie, w szczego6lno$ci regulacja wod,

polegajaca na ksztattowaniu przekroju podtuznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryt
naturalnych ciekow.

14. Przedsigwziecie nie bedzie obejmowato renowacji, jak rowniez realizacji nowych rowow

melioracyjnych w dawnych korytach rzeki San (starorzeczach).

15. Prace zwiazane z konserwacja rowow melioracyjnych i ewentualng budowa/ odbudowa

przepustéw na tych rowach beda prowadzone poza okresem rozrodu ptazoéw, tj. poza okresem od 01

marca do 30 czerwca.

16. Utrzymane zostang dotychczasowe kierunki nowowyznaczonych dziatek (z dopuszczeniem

nielicznych wyjatkdw), przez co nie zostanie naruszony system grawitacyjnego sptywu wod

powierzchniowych.

Rozstrzygnigcie kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko oparto na analizie przeprowadzonej w aspekcie szczegdétowych uwarunkowan
dotyczacych kwalifikowania przedsigwzig¢cia mogacego znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

Majac na uwadze powyzsze opinie oraz charakter przedsigwzigcia Starosta Jarostawski
postanowieniem z dnia 10.09.2026r. znak BIOS.604.2.2026 uznat brak potrzeby sporzadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko przedmiotowej inwestycji. Poniewaz liczba stron postepowania
przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa, strony zostaty 0 tym fakcie zawiadomione poprzez umieszczenie
postanowienia na tablicy ogtoszen wsi Pelkinie. Postanowienie podano tez do publicznej wiadomosci
(tablica ogloszen w gminie Jarostaw, Starostwie Powiatowym w Jarostawiu oraz na stronie
internetowej BIP Starostwa) oraz poprzez informacje w publicznie dostepnym wykazie danych o
dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod numerem 238/2026
(https://starostwojaroslaw.pdwd.pl). Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono mozliwo$¢
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddéw zgodnie z art. 10 Kpa poprzez Zawiadomienie z dnia
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28.07.2026r. znak BIOS.604.2.2026r. Do dnia wydania niniejszej decyzji do Starostwa Powiatowego
w Jarostawiu nie ztozono zadnych uwag i wnioskow w Ww. sprawie.

Przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko uwzgledniono tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U. z 2026r. poz. 670/. Starosta
Jarostawski ustalit, co nastepuje, biorgc pod uwagg:

1. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewzigcie:

Celem scalenia gruntow jest tworzenie korzystniejszych warunkow gospodarowania

w rolnictwie i le$nictwie poprzez poprawg struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasow i

gruntdw lesnych, racjonalne uksztaltowanie roztogéw gruntéw, dostosowanie granic nieruchomosci

do systemu urzadzen melioracji wodnych, drég oraz rzezby terenu — art. 1 ustawy z dnia 26 marca

1982 r. o scalaniu i wymianie gruntow (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1197). W wyniku zmniejszenia

liczby dzialek uzyska si¢ poprawe efektywnos$ci gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztéw

transportu oraz ulatwienie mechanizacji w uprawach rolnych, jednoczesnie starajgc si¢ zapewnic
poscaleniowym dziatkom ewidencyjnym dostep do urzadzen infrastruktury technicznej (drogi
transportu rolnego). W ramach projektu scalenia gruntow, przeprowadzone zostang prace w zakresie
zagospodarowania poscaleniowego. Prace te obejmuja w szczegolnosci; urzadzenie drog dojazdowych
do gruntdéw rolnych i lesnych oraz rekultywacje cze$ci gruntdOw poprzez przywrdcenie ich do stanu
uzywalno$ci. Do urzadzenia przewiduje si¢ drogi oraz rowy odwadniajace. Przewiduje si¢ rowniez
pozyskanie gruntdéw na cele miejscowej uzytecznos$ci publicznej pod powickszenie istniejacego
cmentarza oraz zlokalizowania przy nim parkingu do jego obstugi, a takze wydzielenie terenu na sport

i rekreacj¢. Operacja zaktada takze realizacje inwestycji przyczyniajacych si¢ do zwigkszenia retencji

wodnej, polegajacej na budowie matego zbiornika wodnego o powierzchni co najmniej 500 m? oraz

zachowanie lub wyznaczenie pasow ochronnych o charakterze zakrzewien lub zadrzewien

sroédpolnych. Zakres tych prac, terminy wykonania, sposoby utwardzenia drog i powierzchnia pod

poszczegblne zadania jest mozliwa do okreslenia, po zatwierdzeniu decyzja administracyjna projektu

scalenia i przystapieniu do prac projektowych na etapie zagospodarowania poscaleniowego. W ramach

prac scaleniowych przewiduje si¢ poprawe efektywnosci ekonomicznej gospodarstw rodzinnych. Nie

przewiduje sie zaklocenia rownowagi przyrodniczej i zmniejszenia bior6znorodnosci srodowiska.
Planowane przedsiewzigcie:

- nie zaktada zmiany sposobu uzytkowania gruntow,

- nie bedzie miato znaczacego wptywu zapotrzebowania na energie,

- zmniejszy ilo$¢ przejazdow do pol, w tym transport towarow,

- utatwi mechaniczng uprawe gruntow.

Przedsigwzigcie dotyczy obszaru wsi Pelkinie, gm. Jarostaw o powierzchni 1561,9490 ha.

b) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewzigé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢ realizacje przedsiewziecia,
oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych oddziatywania mieszczq si¢ w obszarze
oddziatywania planowanego przedsigwziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzié¢
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

Przedsigwzigcia zrealizowane, oraz obecnie bgdace w realizacji, znajdujgce si¢ na terenie, na
ktorym planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia jakim jest scalenie gruntow, oraz w obszarze jego
oddzialywania nie spowoduja skumulowania si¢ oddziatywan na $rodowisko.

Nie wystepuja powigzania z innymi przedsigwzigciami. Planowane przedsiewzigcie jest w wigkszosci
dziatan zabiegiem formalno-prawnym a nie typowym przedsiewzigciem technicznym, dlatego nie
wystapi zadna kumulacja z innymi przedsiewzieciami na tym terenie. Odno$nie przedsigwzieé
realizowanych i zrealizowanych znajdujacych sie na terenie na ktorym planuje sie realizacje
przedsigwzigcia oraz w obszarze oddziatywania planowanego przedsigwzigcia w zakresie W jakim ich



oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzi¢ciem, ze
wzgledu na uzywane technologie i stosowane srodki ochronne, nie dojdzie do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi:

Nie dotyczy wyzej wymienionego przedsiewziecia jakim jest scalenie gruntow. W ramach prac
scaleniowych przewiduje si¢ poprawe efektywnosci ekonomicznej gospodarstw rodzinnych.
Nie przewiduje si¢ zakldcenia roéwnowagi przyrodniczej i zmniejszenia biordznorodnosci
srodowiska.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Realizacja przedmiotowego przedsigwziecia nie bedzie generowaé zanieczyszczen, ktore
moglyby wplyna¢ na pogorszenie stanu jakosci srodowiska. Oddziatywanie na srodowisko w czasie
prac terenowych (zagospodarowanie poscaleniowe) wigza¢ si¢ bedzie z pracami ziemnymi, co
spowoduje okresowe zwigkszenie ruchu pojazdéw na terenie przedsigwzigcia. W celu ograniczenia
emisji niezorganizowanej, halasu zwigzanego z tym etapem, prowadzona bedzie odpowiednia
organizacja prac. Ze wzgledu na lokalny i chwilowy charakter oddzialywan uzna¢ mozna, ze prace
zwigzane z tym etapem scalenia, nie beda stanowi¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia mieszkancow. Po
zakonczeniu scalenia nie bedzie tego typu oddziatywan. Na etapie realizacji przedsigwzigcia, podczas
prowadzenia prac terenowych (zagospodarowania poscaleniowego) moga wystapi¢ negatywne
oddzialywania na $rodowisko spowodowane emisja hatasu, zwigkszeniem zapylenia i emisji spalin
czy tez powstawaniem odpadoéw. Oddzialywania te bgda mialy jednak charakter krotkotrwaty,
odwracalny i ustapig po zakonczeniu prac. Planowane scalenie gruntdow po zakonczeniu nie spowoduja
wprowadzenie do srodowiska jakichkolwiek substancji.

Wykorzystanie surowcoéw, materiatow i paliw na etapie sporzadzenia zalozen do projektu
scalenia gruntow mozemy okresli¢ tylko w stosunku do prac geodezyjnych. Okreslenie zuzycia
surowcow i paliw podczas prac zagospodarowania poscaleniowego na tym etapie opracowania
geodezyjnego nie jest mozliwe.

Zaktadajac dwuletni czas opracowania projektu scalenia przez o$mioosobowy zespot pomiarowy,
przewidywane zuzycie wody dla potrzeb socjalno — bytowych pracujacych cztonkoéw zespotu wyniesie
okoto 80 000 litrow.

Do stabilizacji osnowy pomiarowej oraz punktéw granicznych wykorzystane zostanie okoto 8
000 sztuk granicznikéw betonowych o wymiarach 10/10/47 cm.

Wykonujac czynnoéci oznaczenia i przetyczenia dzialek wykorzystane zostanie okoto 3 000
drewnianych palikow geodezyjnych o wymiarach 4/4/140 cm.
Dla zapewnienia transportu osdb, materiatow i sprzetu zuzyte zostanie okoto 6 000 litrow paliwa.

Zuzycie surowcOw 1 paliw uzytych przy budowie drog transportu rolnego i pracach

zagospodarowania, mozna bedzie ustali¢ dopiero na etapie opracowania projektu realizacji i
wykonania prac zagospodarowania poscaleniowego.
Woda na cele socjalne zatrudnionych przy realizacji przedsigwzigcia pracownikow pobierana bedzie z
wodociagu gminnego. Prace zwigzane z modernizacja rowow, drog wykonywane beda w systemie
mechanicznym z wykorzystaniem podstawowych maszyn i urzadzen. Ich realizacja nie wymaga
dostarczenia ,,z zewnatrz” wody (rozumianego jako dodatkowe zasilanie inwestycji).

W czasie realizacji przedsiewzigcia (prac terenowych) mogg by¢ wytwarzane odpady. Przy
gospodarowaniu odpadami przestrzegane beda ogolne zasady gospodarowania odpadami wynikajace z
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6ézn. zm.). Wytwarzane
odpady bedg magazynowane zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony s$rodowiska oraz
bezpieczenistwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegolnosci w sposob uwzgledniajacy wlasciwosci
chemiczne i fizyczne odpadow, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére moga powodowac te
odpady, nastepnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.



e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, W
tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Planowane przedsiewzigcie tj. scalenie gruntéw wsi Pelkinie, bedzie realizowane w taki
sposob aby nie miala miejsca powazna awaria. Wykonawca bedzie przestrzegat wewnetrznych
procedur i zapobiegal zdarzeniom w szczegolnosci emisjom, pozarowi lub eksplozji, ktore moga
powsta¢ w trakcie procesu magazynowania lub transportu. Sytuacja braku zasilania w energi¢ z sieci
krajowej nie bedzie stwarza¢ sytuacji wystapienia powaznej awarii. Inne katastrofy np. fale upalow,
susze, deszcze nawalne, gradobicia, katastrofalne opady $niegu, fale mrozu itp. nie beda mie¢ wplywu
na planowane przedsiewzigcie (ewentualnie spowoduja wydluzenie czasu prowadzenia prac
terenowych). Osuwiska nie wystepuja na terenic wsi Petkinie. Moze mie¢ miejsce katastrofa
budowlana obiektu, w ktérym czasowo przebywac¢ beda wykonawcy robot (baza). Przestrzeganie
warunkow technicznych eksploatacji obiektu eliminuje mozliwo$¢ katastrofy budowlanej, jednak
takiego zdarzenia nie mozna wykluczy¢é. W sytuacji gdyby takie zdarzenie miato miejsce to w
pierwszej kolejnosci zostang usunigte materialty i odpady o wlasciwosciach niebezpiecznych, a
nastepnie bedg usuwane pozostate skutki katastrofy.

Jak wynika z przedtozonego materiatu dowodowego, przedsigwzigcie nie bedzie powodowac zagrozen
wystapienia powaznych awarii. Wlasciwa organizacja pracy, kontrola i prawidtowy nadzor, zapewnia
ograniczenie ryzyka wystapienia awarii podczas prowadzonych prac.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na Srodowisko, w
przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

W czasie realizacji przedsigwzigcia (prac terenowych) moga by¢ wytwarzane odpady. Przy
gospodarowaniu odpadami przestrzegane bgda ogdlne zasady gospodarowania odpadami, wynikajgce
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wytwarzane odpady b¢da magazynowane zgodnie z
wymaganiami w zakresie ochrony $§rodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w
szczegolnosci w sposob uwzgledniajacy wilasciwosci chemiczne i fizyczne odpadow, w tym stan
skupienia, oraz zagrozenia, ktoére mogg powodowaé te odpady, nastepnie przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwiania.

Podczas prac poscaleniowych przewiduje si¢ raczej niewielkg ilo§¢ wytwarzanych odpadéw
zwigzanych z procesem budowy i przebudowy drég transportu rolnego kod 17 01 81. Ich doktadna
wielko$¢ zostanie ustalona indywidualnie na etapie projektu inwestycji, po uwzglednieniu rodzaju
materiatdow budowlanych i technologii wykonania prac. Natomiast odpady o kodzie 17 05 04 — gleba i
ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 bedg wykorzystane na miejscu budowy do
rekultywacji nieuzytkéw oraz wyréwnywania wawozow.

Scieki socjalno-bytowe powstate podczas realizacji przedsiewziecia beda wywozone z terenu budowy
przez specjalistyczng firme asenizacyjng zajmujaca si¢ oproznianiem szamb, z ktora na czas okreslony
zostanie podpisana stosowna umowa.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Oddziatywanie na $rodowisko w czasie prac terenowych (zagospodarowanie poscaleniowe)
wigzaé si¢ bedzie z pracami ziemnymi co spowoduje okresowe zwigkszenie ruchu pojazdéw na terenie
przedsiewzigcia. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej, hatasu zwigzanego z tym etapem,
prowadzona begdzie odpowiednia organizacja prac. Ze wzgledu na lokalny i chwilowy charakter
oddzialywan uzna¢ mozna, ze prace zwigzane z tym etapem scalenia, nie beda stanowi¢ zagrozenia dla
zycia i zdrowia mieszkancow. Po zakonczeniu scalenia nie bedzie tego typu oddziatywan.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie generowal zanieczyszczen, ktdore moglyby
wplyna¢ na pogorszenie stanu jakosci srodowiska.

2. usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w
szczegélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania zasobéw naturalnych, waloréow



przyrodniczych i  krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego— uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe
oraz ujscia rzek:

Zasoby wdd podziemnych, ich wystepowanie i wydajno$¢ zwigzane sa z budowa geologiczno
— strukturalng. Na terenie wsi zasadniczym poziomem wod gruntowych jest poziom czwartorzedowy.
Wody gruntowe, to gtdéwnie wody w utworach piaszczystych, ich poziom stabilizuje si¢ na glgbokosci
okolo 5 — 7 m ppt., w obrebie dolin bocznych sg plytsze, ponizej 1 m ppt. W okresie suchym, przy
matej migzszosci piaszczystego poziomu wodonosnego, wody gruntowe mogg okresowo zanikacé.
Zasilanie wod podziemnych odbywa si¢ tu poprzez bezposrednig infiltracje opadow atmosferycznych,
a takze infiltracje wod powierzchniowych.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie begdzie ingerowaé w wody podziemne na tym
terenie zarowno w fazie realizacji, jak rowniez eksploatacji.

W mysl zapisow art. 56 i art. 57 ustawy Prawo wodne celem $rodowiskowym dla jednolitych
czesci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz
poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan
ekologiczny i1 dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich
stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czgsci wod powierzchniowych jest ochrona tych wod oraz poprawa ich potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagnac¢ co najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry
stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu
ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia, nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu jego realizacji na mozliwo$¢ osiagniecia celéw srodowiskowych dla
jednolitych czegsci wod powierzchniowych, jednolitych czgéci wod podziemnych, o ktérych mowa w
ustawie Prawo wodne.

Zgodnie z opublikowanymi pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ na Hydroportalu MZP
i MRP mapami zagrozenia powodziowego, planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarami
Szczegolnego zagrozenia powodzig.

Obszar planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujg¢ wod
powierzchniowych i podziemnych, poza Gtownymi Zbiornikami Wod Podziemnych

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:

Teren planowanego scalenia gruntow we wsi Pelkinie nie przylega do wybrzeza morskiego i
srodowiska morskiego.

¢) obszary gorskie lub lesne:

Nie wystepuja tu obszary gorskie. Krajobraz wsi Petkinie jest uksztaltowany gtownie przez rolnicza
przestrzen produkcyjng, dominujacym elementem krajobrazu s3 pola uprawne z nielicznie
wystepujacymi tu wzdtuz potokéw zadrzewieniami Srodpolnymi.

Lasy i grunty zadrzewione stanowig ogotem 4,7 % obszaru scalenia.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod
srodlgdowych:

Obszar gminy Jarostaw potozony jest w dorzeczu Wisty w zasiegu JCWPd 136. Najwiekszg
powierzchni¢ na tym obszarze zajmuje zlewnia JCWP Szewnia, ktorej dtugos¢ na opracowywanym
terenie, przewidzianym do scalenia wynosi 5,2 km. Istnieje takze sie¢ otwartych rowow
melioracyjnych, o dtugosci 17,4 km. Szewnia potaczona jest posrednio kanatami z rzekg San. Ptynaca
przez teren wsi rzeka, ma dominujacy wptyw na stosunki wodne, obnizajac poziom wod w okresach
stanéw niskich i $rednich, natomiast w okresach wezbran podpigtrzaja wody gruntowe. Sie¢ wod
powierzchniowych we wsi Petkinie uzupetniajg znajdujace si¢ tu stawy i niewielkie zbiorniki wod
stojacych.

10


http://mapy.isok.gov.pl/imap/

Na obszarze scalenia znajdujg si¢ rowy melioracji szczegétowej 1 w  zwigzku
z tym przewiduje si¢ udroznienie ich na catlym obszarze realizacji projektu, jak tez budowg nowych
rowow, gldwnie przy nowo projektowanych drogach. Glebokos¢ rowow wynosi¢ bedzie od 0,6 m do
1,5 m. Szeroko$¢ dna rowow wynosi¢ bedzie od 0,5 m do 1,5 m. Nachylenie skarp 1 : 2, umocnione
darnig lub faszyng. W ramach renowacji rowow planuje si¢ wykonanie prac obejmujacych usunigcie
istniejacych zakrzaczen utrudniajacych przeptyw wody, nadanie jednolitej szerokosci koronie rowu,
odmulenie dna rowow, uformowanie skarp o odpowiednim nachyleniu. Prace te beda wykonywane na
obszarach, gdzie nie ma istotnych siedlisk zaleznych od wod oraz innych terenéw podmoktych. Nie
przewiduje si¢ ucigzliwych prac w obrebie naturalnych ciekdw wodnych. Stan istniejacy naturalnych
ciekow wodnych zostanie zachowany. Przy utrzymaniu urzadzen wodnych nalezy kierowac si¢ zasada
Zrownowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zachowaniem dobrego stanu wod i charakterystycznych
dla nich biocenoz, potrzeba zachowania istniejacej rzezby terenu oraz biologicznych stosunkdéw
w srodowisku wodnym i na terenach podmoktych. Udroznienie ma na celu utrzymanie podstawowe;j
funkcji rowdéw. Zaniechanie utrzymywania urzadzen wodnych na obszarze scalenia moze zaburzy¢
stosunki wodne, co moze spowodowac nieodwracalng degradacje istniejacych uzytkow rolnych.
Dlatego wazne jest, aby prawidlowo funkcjonujaca sie¢ rowdw melioracji szczegétowe] przyczynita
si¢ do polepszenia warunkow uzytkowania przyleglych gruntow.

W projekcie scalenia gruntéw zaklada si¢ réwniez zaprojektowanie malego zbiornika
wodnego, o powierzchni co najmniej 500 m?, ktory przyczyni si¢ do zwickszenia retencji wodnej, jak
rowniez zachowanie lub wyznaczenie pasow ochronnych o charakterze zakrzewien lub zadrzewien
srodpolnych. Rowy przylegle do drog transportu rolnego zostang poddane przebudowie, zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi, wedlug opracowanego projektu drogowego. Beda one
stanowily odwodnienie drog po intensywnych opadach deszczu oraz roztopach wiosennych i beda
przeciwdziataly ewentualnej erozji wodne;j.

Wyzej wymienione prace beda realizowane po przeprowadzeniu procedur scaleniowych, trwajacych
okoto dwa lata.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzqt
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody:

Na obszarze wsi Pelkinie wystepuje obszar chroniony Natura 2000 ,,Starodub W Petkiniach”
PLH180050, znajdujacy si¢ w zachodniej czg¢sci wsi Petkinie, przy granicy z miejscowoscia Ujezna i
Rozborz, zajmujacy powierzchni¢ 35,07 ha. Jest to miejsce wystgpowania dobrze zachowanych i
bogatych florystycznie gk trzg¢$licowych oraz tak $wiezych i mokrych. Celem ochrony jest liczna
populacja rzadkiej w Polsce rosliny z rodziny selerowatych — staroduba takowego (Angelica palustris).

W poétnocnej czgsci wsi Petkinie znajduje sie znikoma cze$¢ korytarza ekologicznego ,,Dolina
Sanu KPd — 2C”, ktora pozostanie w stanie nie zmienionym. Na obszarze tym nie sg planowane zadne
prace zagospodarowania poscaleniowego, tym samym zostanie zachowana cigglo$¢ korytarza
ekologicznego.

Ze wzgledu na rodzaj planowanego przedsigwzigeia i wielko$ci emisji mozliwe do
wystapienia na etapie realizacji, ich ustanie po zakonczeniu realizacji mozna stwierdzi¢ ze nie wystapi
niekorzystne oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na obszary podlegajace ochronie w mysl
zapisOw ustawy o ochronie przyrody.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Nie ma wyznaczonych takich obszarow dla ww. przedsigwzigcia. Realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia nie bedzie generowac zanieczyszczen, ktore moglyby wplynaé na pogorszenie stanu
jakosci srodowiska.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Petkinie to rozlegta wie$, polozona na pograniczu Doliny Dolnego Sanu i Pradoliny
Podkarpackiej, u podnoza lessowej krawedzi Podgorza Rzeszowskiego.
Na obszarze wsi Pelkinie znajduja si¢ tereny bardzo starego i intensywnego osadnictwa
prehistorycznego i historycznego, o czym $wiadcza wykopaliska datowane na epoke brazu i zelaza.
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Nazwa ,,Pelkynye” pierwszy raz wystepuje w dokumentach zrodtowych w I potowie XV wieku, kiedy

wraz dobrami jarostawskimi nalezata do Spytka z Tarnowa, wojewody sandomierskiego. W koncu

XVI w. jedyng wiascicielka byta Zofia z Odrowazow Kostkowa, ktorej to drugi maz Jan Kostka, m.in.

rozbudowat zamek w Jarostawiu i postawil murowany patac w Pelkiniach, otoczony ozdobnym

ogrodem z wodotryskami. W 1753 roku na podstawie transakcji kolbuszowskiej, wtascicielami Petkin
zostali Czartoryscy z Sieniawy. W palacu mieszkali w dalszym ciggu dzierzawcy, a na stale

zamieszkal w Petkiniach w 1889 r. ksigze Witold Czartoryski, po $lubie z hrabing Jadwigg z

Dzieduszyckich. Czartoryscy rezydowali tu do 1944 roku, do reformy rolnej. W sasiedztwie parku

zachowaty si¢ pozostatosci zabudowan folwarcznych z konca XIX i pocz. XX w. (rzadcéwka, lamus,

stajnia, stodota i domek ogrodnika). W 1921 roku w Petkiniach byto 307 domow. Podczas II wojny

$wiatowej miescit si¢ tutaj oboz dla jencow radzieckich. Przebywato tu 30 tys. wiezniow, z ktorych z

glodu i wycienczenia zmarto ok. 6 tys. jencow. W 1962 roku odstonigto cmentarz zmartych wiezniow,

a w 1974 roku odstonigto pomnik ku ich czci. W 2012 roku wtascicielem zamku oraz jego otoczenia,

zostala rodzina Czartoryskich.

Pozostale zabytki wsi Pelkinie to:

- Koscidt parafialny pw. Marii Panny Krélowej Polski (dawna cerkiew greckokatolicka pw. §w.
Mikotaja) murowany, zbudowany w 1909 r., restaurowany w latach 1970-1980, wewnatrz
polichromia wykonana w 1988 r., przez Zygmunta Wiglusza, obok dzwonnica z lat dwudziestych
XX w.,

- stara szkota z poczatku XX w.,

- drewniane domy z poczatkow XX w.,

- pomnik ofiar terroru hitlerowskiego, postawiony w 1970 roku w miejscu rozstrzelania przez
Niemcow, 29 stycznia 1944 roku grupy 24 zotierzy AK, przywiezionych z wigzienia Montelupich
w Krakowie,

- pomnik upamigtniajagcy meczenstwo zotnierzy radzieckich, wzniesiony w 1974 roku w poblizu
bylego obozu jenieckiego.

h) gestos¢ zaludnienia:

Liczba mieszkancow wsi Pelkinie to 1 772 osoby — wg strony internetowej www.polskawliczbach.pl.
i) obszary przylegajqce do jezior:

W obrebie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie wystepuja takie obszary w obrgbie ww. przedsigwzigcia.

k) wody i obowiqzujgce dla nich cele srodowiskowe:

W procesie wdrazania postanowien Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce wyznaczono
jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP), stanowigce podstawowsg jednostke dla realizacji prac
planistycznych. Na obszarze wyznaczono 9 jednolitych czesci wod powierzchniowych. Obszar gminy
Jarostaw potozony jest w dorzeczu Wisty w zasiggu JCWPd 136. Najwigksza powierzchni¢ na tym
obszarze zajmuje zlewnia JCWP Szewnia, ktorej dtugo$¢ na opracowywanym terenie, przewidzianym
do scalenia wynosi 5,2 km. Istnieje takze sie¢ otwartych rowoéw melioracyjnych, o dtugosci 17,4 km.
Szewnia potaczona jest posrednio kanalami z rzeka San. Plyngca przez teren wsi rzeka, ma
dominujacy wptyw na stosunki wodne, obnizajac poziom wod w okresach standéw niskich i §rednich,
natomiast w okresach wezbran podpietrzajg wody gruntowe. Sie¢ wod powierzchniowych we wsi
Pelkinie uzupeliaja znajdujace si¢ tu stawy i niewielkie zbiorniki wod stojacych. Istotnym
czynnikiem degradujgcym wody powierzchniowe, sa zanieczyszczenia pochodzace ze splywow
powierzchniowych, wprowadzajgcych do wod substancje pochodzace z gospodarki rolnej (nawozy,
srodki ochrony roslin).

Istniejacy na terenie wsi system melioracji szczegdtowej, stanowia wydzielone ewidencyjnie
rowy otwarte bedace we wladaniu Gminy Jarostaw, o dtugosci 9,1 km oraz rowy znajdujgce si¢ w
granicach nieruchomosci gruntowych, o dtugosci 7,9 km, ktérych utrzymanie i renowacja pozostaje w
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gestii wlasciciela gruntu. Rowy te odprowadzaja nadmiar wod gruntowych i opadowych do rzeki
Szewnia.

W projekcie scalenia gruntow zaklada si¢ réwniez zaprojektowanie malego zbiornika
wodnego, o powierzchni co najmniej 500 m?, ktory przyczyni si¢ do zwigkszenia retencji wodnej, jak
rowniez zachowanie lub wyznaczenie pasoOw ochronnych o charakterze zakrzewien lub zadrzewien
srodpolnych. Rowy przylegle do drog transportu rolnego zostang poddane przebudowie, zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi, wedlug opracowanego projektu drogowego. Beda one
stanowily odwodnienie drog po intensywnych opadach deszczu oraz roztopach wiosennych i beda
przeciwdziataly ewentualnej erozji wodne;.

Wie§ Pelkinie posiada dobrze rozbudowang infrastruktur¢ wodng. Zaopatrzenie
indywidualnych gospodarstw domowych w wodg, odbywa si¢ siecia wodociggowa, z uje¢ wody
zlokalizowanych na pograniczu wsi Petkinie i Ujezna. Prawie wszystkie budynki mieszkalne
podtaczone sg do sieci wodociggowej. Wiascicielem sieci wodociggowej jest Gmina Jarostaw.

3. rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z :

a) zasiegu oddziatywania —obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorq przedsiewziecie moze
oddziatywac:

Projekt scalenia obejmuje caly obszar wsi Petkinie o powierzchni 1561,9490 ha. Wie$ Pelkinie
potozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa podkarpackiego, w powiecie jarostawskim, w
gminie Jarostaw, 40 km na wschod od stolicy wojewodztwa — Rzeszowa. Teren planowanego
przedsiewzigcia obejmuje nieruchomosci stanowigce tereny zamknigte. Na obszarze wsi Petkinie
stanowia one pas gruntu, na ktorym znajduje si¢ linia kolejowa wraz z towarzyszaca infrastrukturg.
Zajmuje on powierzchni¢ 11,8807 ha. Sa to tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na
obronnos¢ i bezpieczenstwo panstwa, ustanawiane w drodze decyzji przez wiasciwych ministréw i
kierownikoéw urzedow centralnych.

Miejscowos¢ Petkinie od strony zachodniej sasiaduje z wsig Ujezna w powiecie przeworskim,
od strony pdtnocnej z wsiag Rozborz w powiecie przeworskim oraz wsig Wolka Pelkinska w powiecie
jarostawskim, od strony wschodniej i potudniowej z miastem Jarostaw i od strony potudniowej z wsig
Wierzbna, potozong w gminie Pawlosiow. Przez wie$ przebiega droga krajowa nr 77 relacji Przemysl
— Lipnik.

Pod wzgledem morfologicznym teren wsi Pelkinie potozony jest na pograniczu Doliny Dolnego
Sanu i Pradoliny Podkarpackiej, u podnéza lessowej krawedzi Podgoérza Rzeszowskiego. Jest to
obszar przeksztatcony pod wplywem dziatalnosci czlowieka, o urozmaiconej rzezbie terenu. Wies
potozona jest na urodzajnej rowninie, a Srednie wysokos$ci wynoszg 175 - 215 m n.p.m. Zabudowa
usytuowana jest gtownie wzdtuz drogi krajowej nr 77.

Regiony fizyczno-geograficzne scalanego obiektu na tle wojewddztwa podkarpackiego przedstawiono
na mapie stanowiacej zalacznik nr 2.

Przewiduje si¢ do scalenia obszar o powierzchni 1561,9490 ha, z czego 87,6 % powierzchni stanowig
uzytki rolne. Pozostate grunty to drogi, wody plynace, tereny kolejowe oraz grunty wylaczone z
produkcji rolnej, stanowigce niezmienne elementy projektowe.

Droga krajowa nr 77 dzieli wie$§ Pelkinie na dwa obszary wyrozniajace si¢ sposobem uzytkowania:

- potudniowo - zachodni 0 pow. 736 ha — z przewagg gruntéw ornych wysokiej klasy,

- potnocno - wschodni o pow. 826 ha — z przewaga uzytkow zielonych oraz lasow, zadrzewien i
zakrzewien. W czeSci potudniowej obrebu Pelkinie przebiega linia kolejowa nr 91, z kierunku
wschodniego na zachdd, relacji Medyka — Krakow Glowny.

Na obszarze wsi Pelkinie wystgpuje obszar chroniony Natura 2000 ,,Starodub w Petkiniach”
PLH180050, znajdujacy si¢ w zachodniej czg¢sci wsi Petkinie, przy granicy z miejscowoscig Ujezna i
Rozborz, zajmujacy powierzchni¢ 35,07 ha. Jest to miejsce wystgpowania dobrze zachowanych i
bogatych florystycznie Iak trzgslicowych oraz tak $wiezych i mokrych. Celem ochrony jest liczna
populacja rzadkiej w Polsce rosliny z rodziny selerowatych — staroduba tagkowego (Angelica palustris).

W potudniowej czgsci wsi Pelkinie wystepuje takze obszar gorniczy, ktory rozcigga si¢ w
kierunku miasta Jarostawia. Udokumentowane ztoze ,,Jarostaw” zawiera ztoza kopalin gazu ziemnego,
ktory wykorzystywany jest w celach energetycznych. Na terenie wsi Pelkinie zajmuje on powierzchnig
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okoto 42 ha. Uzytkownikiem zt6z gazu ziemnego jest Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
Eksploatacja z16z gazu odbywa si¢ metodg otworowa, samoczynnie przy wykorzystaniu ci$nienia
ztozowego. Gaz jest odprowadzany do sieci krajowe;.

Na terenie przewidzianym do scalenia, w czg$ci wschodniej obrgbu znajduje si¢ rzeka Szewnia
o dtugosci 5,2 km, ktéra ptynie z kierunku potudniowego na poétnoc oraz 17,4 km otwartych rowdw
melioracyjnych. Rzeka Szewnia polgczona jest posrednio kanatami z rzeka San. Istniejace rowy
melioracyjne w stanie obecnym wymagaja w catosci renowacji, co jest wynikiem zaniedban
uzytkownikow gruntow przyleglych, w zachowaniu ich drozno$ci, przez co nie spelniaja w pelni
swego przeznaczenia. Na terenie gminy Jarostaw, w obrebie starorzeczy, wystepuja obszary podmokie
i niewielkie zbiorniki wod stojacych.

Wies Petkinie posiada charakterystyczne cechy obszaru wiejskiego, podmiejskiego, grunty sa
uzytkowane rolniczo, zabudowa ma charakter zwarty i zorganizowany, usytuowana jest gtownie
wzdtuz drogi krajowej nr 77 relacji Przemys$l — Lipnik oraz drogi powiatowej nr 1592R relacji
Przeworsk — Petkinie. Drogi powiatowe posiadajg nawierzchni¢ asfaltowg i sa gtdéwnym szlakiem
komunikacji taczagcym wies§ Pelkinie z obrebami sgsiednimi. Drogi te spetniajg réwniez zadania drog
transportu rolnego, poza tym droga nr 1722R relacji Wierzbna - Pelkinie, stanowi gtdéwne potaczenie
stacji PKP, z droga krajowa nr 94 w miejscowosci Wierzbna.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze:

Z uwagi na odleglo$¢ od najblizszej granicy panstwa oraz lokalny zasieg oddziatywan przedsiewziecia
wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii, nie wystapi oddzialywanie o charakterze
transgranicznym w zadnym komponencie srodowiska.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejqcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania :

Realizacja przedsiewzigcia w zaden sposob nie wplynie na zwigkszenie obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej. Nie bedzie miata wptywu na zwigkszenie poboru wody z wodociagu,
obcigzenie kanalizacji sanitarnej, czy poboru energii elektrycznej.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania:
Przedsiewzigcie nie bedzie w zaden sposob negatywnie oddzialywac¢ na srodowisko.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:
Przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywac na §rodowisko.

f) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania si¢ oddzialtywan przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢ realizacje przedsiewziecia,
oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia lub ktorych oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem,

Nie wystepuja takie powigzania z innymi przedsigwzieciami.
g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Planowany zabieg urzadzeniowo — rolny, jakim jest scalenie gruntow wsi Petkinie, nie bedzie
miato negatywnego oddziatywania na $§rodowisko, a wrgcz przeciwnie, znaczaco wplynie na poprawe
warunkéw przyrodniczych oraz poprawe warunkow gospodarowania w rolnictwie poprzez:

a) renowacje istniejacych sieci i wykopanie nowych rowow melioracyjnych, przywrocona zostanie ich
wiasciwa funkcja na terenach podmoktych,

b) budowa matego zbiornika wodnego o powierzchni co najmniej 500 m?, ktory przyczyni sie do
zwigkszenia retencji wodne;j,
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c) w zdecydowanej wigkszo$ci zachowany zostanie dotychczasowy kierunek dziatek, co nie
spowoduje zaktdcen w grawitacyjnym sptywie wod,

d) maksymalne wykorzystanie istniejgcych dréog co ograniczy przeznaczenie gruntow rolnych o
wysokiej bonitacji na nowe drogi dojazdowe,

e) zaprojektowanie nowych drog, zapewniajac dojazd do kazdej dziatki w terenach rolnych, takze w
obszarze chronionego krajobrazu ,,Starodub”, gdzie obecnie przejazdy odbywaja w sposob nie
zorganizowany, w wielu réznych miejscach,

f) zachowanie dotychczasowego uktadu dziatek i drog dojazdowych w terenach budowlanych,
eliminuje to w praktyce wycinke drzew, zapobiega powstawaniu terenéw osuwiskowych, eliminuje
potrzebe czgsciowej przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej,

g) utrzymanie w dotychczasowym stanie uzytkowania dzialek zalesionych 2z zachowaniem
istniejacych naturalnych ekosystemow,

h) zachowanie lub wyznaczenie paséw ochronnych o charakterze zakrzewien lub zadrzewien
srodpolnych,

i) rekultywacje gruntow zdewastowanych i zdegradowanych przeznaczonych do produkcji rolniczej.

Przedsigwziecie jakim jest scalenie gruntdbw ma neutralny wptyw na krajobraz. Dzigki
odpowiednio ukierunkowanym dziataniom mozna zmniejszy¢ skutki intensyfikacji gospodarki rolnej.

W ramach dziatan chronigcych walory krajobrazowe na opracowywanym obszarze nalezy wymienic:

- utrzymanie w dotychczasowym stanie wigkszosci istniejagcych zadrzewien $rédpolnych,

- ochrona miedz, na ktérych rosna pojedyncze drzewa i krzewy,

- projektowanie nowych granic przez punktowe elementy krajobrazu np. stupy,

- zachowanie dotychczasowego uktadu dziatek,

- zachowanie dotychczasowej struktury uzytkéw rolnych.

Podsumowujgc, w toku postepowania i na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia, ustalono,
Cco nastepuje:

Celem scalenia gruntow jest tworzenie korzystniejszych warunkow gospodarowania w
rolnictwie 1 le$nictwie poprzez poprawe struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne
uksztaltowanie roztogéw gruntdow, dostosowanie granic nieruchomosci do systemu urzadzen
melioracji wodnych, drog oraz rzezby terenu — art. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scaleniu i
wymianie gruntow (Dz.U. z 2023r. poz. 1197, z pdzn. zm.).

Scalenie gruntéw wsi Pelkinie realizowane bedzie w ramach ,,Planu Strategicznego dla
Wspdlnej Polityki Rolnej na lata 2023 — 2027 dla interwencji 1.10.8 Scalanie gruntow wraz z
zagospodarowaniem poscaleniowym”. W wyniku zmniejszenia liczby dzialek uzyska si¢ poprawe
efektywno$ci gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztow transportu oraz utatwienie mechanizacji
upraw polowych, jednocze$nie zapewniajac kazdej z poscaleniowych dzialek ewidencyjnych dostep
do urzadzen infrastruktury technicznej (drogi transportu rolnego).

Na obszarze wsi Petkinie wystgpuje obszar chroniony Natura 2000 ,,Starodub w Petkiniach”
PLH180050, znajdujacy si¢ w zachodniej czgsci wsi Petkinie, przy granicy z miejscowoscia Ujezna i
Rozborz, zajmujacy powierzchni¢ 35,07 ha. Jest to miejsce wystgpowania dobrze zachowanych i
bogatych florystycznie gk trzg¢$licowych oraz tgk $wiezych i mokrych. Celem ochrony jest liczna
populacja rzadkiej w Polsce rosliny z rodziny selerowatych — staroduba takowego (Angelica palustris).
Na obszarze tym zostang zaprojektowane drogi pozwalajace na dojazd w uporzadkowany sposob do
dzialek wiascicieli indywidualnych, ktoéry obecnie odbywa si¢ poprzez dziatki wlasne, w réznych
lokalizacjach, co nie korzystnie wplywa na ochrone zasobow tego terenu. Podczas wykonywania prac
geodezyjnych w ramach postepowania scaleniowego, a nastepnie zagospodarowania poscaleniowego,
na obszarze tym, nie przewiduje si¢ prowadzenia ucigzliwych dla $rodowiska prac, a jedynie
przetrasowanie nowo zaprojektowanych drog. Drogi te nie beda urzadzane, czy tez utwardzane.

W potnocnej czeéci wsi Petkinie znajduje si¢ znikoma cze$¢ korytarza ekologicznego ,,Dolina Sanu
KPd — 2C”, ktéra pozostanie w stanie nie zmienionym. Na obszarze tym nie sg planowane zadne prace
zagospodarowania poscaleniowego, tym samym zostanie zachowana ciaglos¢ Kkorytarza
ekologicznego.

Ze wzgledu na rodzaj planowanego przedsiewzigcia i wielko$ci emisji, mozliwe do wystapienia na
etapie realizacji, ich ustanie po zakonczeniu realizacji, mozna stwierdzi¢, ze nie wystapi niekorzystne
oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na obszary podlegajace ochronie w mysl ustawy o
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ochronie przyrody. Odnosnie przedsigwzi¢é realizowanych i zrealizowanych znajdujacych si¢ na
terenie na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia oraz w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia w zakresie w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowanym przedsigwzi¢ciem, ze wzgledu na uzywane technologie i stosowane
$rodki ochronne, nie dojdzie do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem.

W ramach projektu scalenia gruntdow przeprowadzone =zostang prace w zakresie
zagospodarowania poscaleniowego. Prace te obejmuja w szczegdlnosci urzadzenia drog dojazdowych
do gruntdéw rolnych oraz rekultywacji cze$ci gruntéw przez przewrdcenie ich do stanu uzywalnos$ci
rolniczej.

Przedsigwzigcie dotyczy catego obszaru wsi Petkinie 0 powierzchni 1561,9490 ha (stan na 2025 r.).
Planowany zabieg urzadzeniowo — rolny, jakim jest scalenie gruntéw wsi Petkinie nie bedzie miato
negatywnego oddzialywania na $rodowisko. Wrecz przeciwnie, znaczaco wplynie na poprawe
warunkow przyrodniczych oraz poprawe warunkow gospodarowania w rolnictwie.

Ze wzglgdu na ochrone gruntéw rolnych oraz walorow krajobrazowych nie przewiduje si¢
podczas scalenia wydzielenia gruntéw pod zabudowe wielorodzinng i przemystowa. Wigkszos¢
gospodarstw rolnych z terenu wsi Petkinie prowadzi roslinng produkcj¢ zywnos$ci, w zwigzku z
powyzszym nie przewiduje si¢ zmian uzytkow tgkowo — pastwiskowych na grunty orne. Pozytywny
wpltyw na ochrone s$rodowiska bedzie miata poprawa rozlogu gospodarstw oraz przyblizenie
poszczegbdlnym gospodarstwom gruntéw do siedliska. Dzigki takim dziataniom zostanie zmniejszona
ilo$¢ przejazdow maszyn rolniczych, co spowoduje zmniejszenie zuzycia paliwa. Na opracowywanym
obszarze ze wzgledu na niewielkie sezonowe natg¢zenie ruchu na drogach transportu rolnego nie bedzie
wystepowac negatywne oddzialywanie na klimat akustyczny i jako$¢ powietrza atmosferycznego.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia podczas prowadzenia prac terenowych (zagospodarowania
poscaleniowego) mogg wystapi¢ negatywne oddzialywania na $rodowisko spowodowane emisja
hatasu, zwiekszeniem zapylenia i emisji spalin, powstawaniem odpaddéw. Oddziatywania te beda
miaty jednak charakter krotkotrwaty, odwracalny i ustapia po zakonczeniu prac.

Planowane scalenie gruntow po zakonczeniu nie spowoduje wprowadzenie do $rodowiska
jakichkolwiek substancji.

Po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemys$lu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Starosta Jarostawski stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowisko
przedsiewzigcia polegajacego na scaleniu gruntéw potozonych w obszarze wsi Petkinie gmina
Jarostaw”, na powierzchni 1561,9490 ha, w ramach Planu Strategicznego dla Wspoélnej Polityki
Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji 1.10.8 Scalanie gruntdw wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym”, powiat jarostawski, wojewodztwo podkarpackie, o ile zostang spelnione ww.
warunki. Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono mozliwo$¢ wypowiedzenia si¢ co do
zebranych dowodoéw zgodnie z art. 10 Kpa /tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz. 1691/, poprzez
zawiadomienie z dnia 28.07.2026r. znak BIOS.604.2.2026r.

W trakcie catego postgpowania w sprawie wydania ww. decyzji nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Po rozpatrzeniu catego materialu dowodowego oraz w oparciu o powotane we wstgpie
przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Charakterystyke przedsiewzigcia okresla zatacznik nr 1 stanowiacy integralng czg$¢ niniejszej decyzji.

Informacja o niniejszej decyzji znajduje si¢ rdwniez w publicznie dostepnym wykazie danych o
dokumentach zawierajacych informacj¢ o $rodowisku i jego ochronie pod numerem 280/2026, na
stronie /https://starostwojaroslaw.pdwd.pl/.

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej-na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 0
oplacie skarbowej / Dz.U. z 2025r. poz. 1154/.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stluzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu, ul. Borelowskiego 1, za posrednictwem Starosty Jarostawskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
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W mys$l art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.
U. z 2025r., poz. 1691):

§ 1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Podpisany elektronicznie przez Zup. STAROSTY

Janusz Burek )
07.10.2026 meusz Burek o
9:36:20 +02'00' Zastepca Naczelnika Wydzialu Bezpieczenstwa

Informatyki i Ochrony Srodowiska
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Jarostaw,

2. Sottys wsi Pelkinie,

3. Wydziat Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu Geodezyjnego w/m,

4. Strony postgpowania poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Gminy Jarostaw
i wsi Pelkinie (zgodnie z art. 49 k.p.a.),

5. ala.

Niniejsza informacje zamieszczono:

. na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Jarostawiu,

. na tablicy ogtoszen Gminy Jarostaw,

. na tablicy ogloszen wsi Pelkinie,

. ha stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Jarostawiu.

B W —

Zatacznik nr 1 do decyzji Starosty Jarostawskiego z dnia 30 wrze$nia 2026r. znak BIOS.604.2.2026:

Charakterystyka przedsiewziecia pn.: ,,Scalenie gruntow polozonych w obszarze wsi Pelkinie
gmina Jarostaw”, na powierzchni 1561,9490 ha, w ramach Planu Strategicznego dla Wspolnej
Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Scalenie gruntow wsi Pelkinie realizowane bedzie w ramach ,,Planu Strategicznego dla

Wspolnej Polityki Rolnej na lata 2023 — 2027 dla interwencji 1.10.8 Scalanie gruntéw wraz z
zagospodarowaniem poscaleniowym”.
W wyniku zmniejszenia liczby dziatek uzyska si¢ poprawe efektywnosci gospodarowania poprzez
zmnigjszenie kosztow transportu oraz ulatwienie mechanizacji w uprawach rolnych, jednoczesnie
zapewniajac kazdej z poscaleniowych dzialek ewidencyjnych dostep do urzadzen infrastruktury
technicznej (drogi transportu rolnego).

Na obszarze wsi Pelkinie wystepuje obszar chroniony Natura 2000 ,,Starodub w Petkiniach”
PLH180050, znajdujacy si¢ w zachodniej cze$ci wsi Petkinie, przy granicy z miejscowoscig Ujezna,
zajmujacy powierzchni¢ okolo 35,07 ha. Jest to miejsce wystgpowania dobrze zachowanych i
bogatych florystycznie gk trzg¢$licowych oraz tak $wiezych i mokrych. Celem ochrony jest liczna
populacja rzadkiej w Polsce rosliny z rodziny selerowatych — staroduba tgkowego (Angelica palustris).
Na obszarze tym zostang zaprojektowane drogi pozwalajace na dojazd w uporzadkowany sposob do
dziatek wiascicieli indywidualnych, ktory obecnie odbywa si¢ poprzez dziatki wilasne, w réznych
lokalizacjach, co nie korzystnie wptywa na ochrone zasobdéw tego terenu. Podczas wykonywania prac
geodezyjnych w ramach postgpowania scaleniowego, a nastepnie zagospodarowania poscaleniowego,
na obszarze tym, nie przewiduje si¢ prowadzenia ucigzliwych dla srodowiska prac, a jedynie
przetrasowanie nowo zaprojektowanych drég. Drogi te nie bedg urzadzane, czy tez utwardzane.
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W potnocnej czeéci wsi Petkinie znajduje si¢ znikoma czgs$¢ korytarza ekologicznego ,,Dolina Sanu
KPd — 2C”, ktéra pozostanie w stanie nie zmienionym. Na obszarze tym nie sg planowane zadne prace
zagospodarowania poscaleniowego, tym samym zostanie zachowana ciagltos¢ korytarza
ekologicznego.

W  ramach projektu scalenia gruntéw, przeprowadzone =zostang prace w zakresie
zagospodarowania poscaleniowego. Prace te obejmuja w szczegdlnos$ci; urzadzenie drég dojazdowych
do gruntéw rolnych i lesnych oraz rekultywacje czgsci gruntdw poprzez przywrocenie ich do stanu
uzywalno$ci. Do urzadzenia przewiduje si¢ drogi oraz rowy odwadniajace. Przewiduje si¢ rowniez
pozyskanie gruntdéw na cele miejscowej uzyteczno$ci publicznej pod powickszenie istniejacego
cmentarza oraz zlokalizowania przy nim parkingu do jego obstugi, a takze wydzielenie terenu na sport
i rekreacj¢. Operacja zaktada takze realizacje inwestycji przyczyniajacych si¢ do zwigkszenia retencji
wodnej, polegajacej na budowie matego zbiornika wodnego o powierzchni co najmniej 500 m? oraz
zachowanie lub wyznaczenie pasow ochronnych o charakterze zakrzewien lub zadrzewien
$rodpolnych. Zakres tych prac, terminy wykonania, sposoby utwardzenia drog i powierzchnia pod
poszczegblne zadania jest mozliwa do okreslenia, po zatwierdzeniu decyzja administracyjng projektu
scalenia i przystapieniu do prac projektowych na etapie zagospodarowania poscaleniowego. W ramach
prac scaleniowych przewiduje si¢ poprawe efektywnosci ekonomicznej gospodarstw rodzinnych. Nie
przewiduje sie zaklocenia rOwnowagi przyrodniczej i zmniejszenia bior6znorodnosci srodowiska.

Planowane przedsiewziecie:

- nie zaklada zmiany sposobu uzytkowania gruntow,

- nie bedzie miato znaczacego wptywu zapotrzebowania na energie,

- zmniejszy ilo$¢ przejazdow do pol, w tym transport towarow,

- utatwi mechaniczng uprawe gruntow.

Przedsigwzigcie dotyczy obszaru wsi Pelkinie, gm. Jarostaw o powierzchni 1561,9490 ha.

W ramach opracowania projektu scalenia kazdy uczestnik postepowania scaleniowego

otrzyma uzytki tego samego rodzaju i tej samej jako$ci w zamian za dotychczas posiadane. W zwigzku
z powyzszym nie przewiduje si¢ po scaleniu zmian w uzytkowaniu gruntow.
W ramach scalenia gruntéw nie beda realizowane inne przedsigwziecia zawarte w katalogu
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Przedsiewziecie jakim jest scalenie gruntdw ma neutralny wplyw na krajobraz. Dzigki
odpowiednio ukierunkowanym dzialaniom mozna zmniejszy¢ skutki intensyfikacji gospodarki rolnej.
W ramach dziatan chronigcych walory krajobrazowe na opracowywanym obszarze nalezy wymienic:

- utrzymanie w dotychczasowym stanie zdecydowanej wiekszo$ci istniejacych
zadrzewien $rodpolnych,

- ochrona miedz na ktérych rosng pojedyncze drzewa i krzewy,

- projektowanie nowych granic przez punktowe elementy krajobrazu np. stupy,

- zachowanie dotychczasowego uktadu dziatek i drog dojazdowych,

- zachowanie dotychczasowej struktury uzytkdéw rolnych.

Ze wzgledu na ochrong gruntéw rolnych oraz waloréw krajobrazowych nie przewiduje si¢
podczas scalenia wydzielenia gruntéw pod zabudowe wielorodzinng i przemystowa. Wigkszos¢
gospodarstw rolnych z terenu wsi Petkinie prowadzi roslinng produkcje zywnosci, w zwigzku z
powyzszym nie przewiduje si¢ zmian uzytkow tgkowo — pastwiskowych na grunty orne. Pozytywny
wpltyw na ochrone s$rodowiska bedzie miata poprawa rozlogu gospodarstw oraz przyblizenie
poszczegbdlnym gospodarstwom gruntéw do siedliska. Dzigki takim dziataniom zostanie zmniejszona
ilo$¢ przejazdow maszyn rolniczych, co spowoduje zmniejszenie zuzycia paliwa. Ze wzgledu na
niewielkie sezonowe nat¢zenie ruchu na drogach transportu rolnego, nie bedzie wystgpowac
negatywne oddzialywanie na klimat akustyczny i jako$¢ powietrza atmosferycznego.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, podczas prowadzenia prac terenowych
(zagospodarowania poscaleniowego) mogg wystapi¢ negatywne oddzialywania na $rodowisko
spowodowane emisja hatasu, zwigkszeniem zapylenia i emisji spalin czy tez powstawaniem odpadow.
Oddziatywania te bedg mialy jednak charakter krotkotrwaty, odwracalny i ustapig po zakonczeniu
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prac. Planowane scalenie gruntdéw po zakonczeniu nie spowodujg wprowadzenie do srodowiska
jakichkolwiek substancji.

Scalenie gruntdw ma neutralny wplyw na srodowisko lub w znikomym stopniu w nie ingeruje.
W warunkach polskich, a zwlaszcza potudniowo - wschodniej czgsci kraju, gdzie ze wzgledu na
bardzo duza liczbe gospodarstw (wynikajaca miedzy innymi z historycznych uwarunkowan), nie ma
mozliwosci zaprojektowania duzych dzialek, takich jak np. kilkaset lub kilkadziesiat hektarow.
Tworzenie takich dzialek mogloby rzeczywiscie zakldci¢ zastany stan srodowiska i mie¢ wpltyw na
walory przyrodnicze i krajobrazowe przedmiotowego terenu. Wykluczajac ten aspekt scalenia mozna
stwierdzi¢, ze scalenie gruntow nie ma wigkszego wptywu na srodowisko. W zatozeniach do scalenia
nie planuje si¢ zmiany kierunku uktadu dzialek. W ramach prac scaleniowych wsi Pelkinie, nie
przewiduje si¢ istotnych zmian w krajobrazie. Zgodnie z zatozeniami projektu scalenia gruntow wsi
Pelkinie, gmina Jarostaw, planowane do realizacji w ramach =zabiegu scaleniowego i
zagospodarowania poscaleniowego prace, nie spowoduja zmiany dotychczasowego rolniczego
charakteru obszaru objetego przedsiewzigciem i beda miaty dla srodowiska neutralny wpltyw.

Uporzadkowanie gruntéw bedzie miato pozytywny wplyw na zrownowazony rozwdj gminy,
dostepne tereny rolnicze, ktore byly czeSciowo odlogowane, beda zagospodarowane ponownie w
sposéb zgodny z przeznaczeniem. Krajobraz zostanie przywrocony do stanu wczesniejszego, przed
zaprzestaniem uzytkowania czgéci dziatek oraz dostosowany do obecnych potrzeb wymagan rolnych.
W ramach prac poscaleniowych, nie beda wytwarzane sztuczne elementy krajobrazu.

Laczna dlugo$¢ drog gminnych planowanych do budowy lub przebudowy na opracowywanym
obszarze wynosi 72,5 km. Projektuje si¢ 7 nowych zjazdéw z drogi krajowej nr 74, natomiast w
przypadku drog powiatowych przewidziano 5 zjazdow. W przypadku prac rekultywacyjnych,
wielko$¢ tych prac szacuje si¢ na ok 30 ha, gtdwnie w zwiazku ze zmiang przebiegu i likwidacja
istniejacych drog.

W ramach zagospodarowania poscaleniowego przewiduje si¢ dokonanie korekty przebiegu
oraz poprawy parametrow technicznych urzadzen melioracji wodnych. Zaktada sie, ze prace
zagospodarowania poscaleniowego polegajace na renowacji i odbudowie rowow melioracyjnych
wykonane beda w sezonie jesienno — zimowym. Z uwagi na brak wilasciwego utrzymania rowow
renowacja 1 odbudowa istniejacych rowow melioracyjnych stanowi element przedsigwziecia.
Wstepnie ustalono ze okoto 18,1 km rowoéw otwartych znajdujacych si¢ na terenie obszaru scalenia,
wymaga czeSciowej odbudowy. W ramach renowacji rowow wykonane beda prace obejmujace
wykarczowanie istniejacego zakrzaczenia utrudniajacego przeplyw wody, nadanie jednolitej
szeroko$ci koronie rowu, odmulenie dna rowow, uformowanie skarp o odpowiednim nachyleniu.
Udroznienie ma na celu utrzymanie funkcji rowéw (nawadniajaco - odwadniajgcej). Nie planuje si¢
projektowania i monitorowania urzadzen do regulacji przeptywu wod, poniewaz zbierajaca si¢ woda w
rowach bedzie w sposob powolny i naturalny odplywac z terendéw rolniczych oraz paséw drogowych i
wolno w nich odparowywaé, co przyczyni si¢ do ich funkcji nawadniajacych oraz dtuzszego
utrzymania wod gruntowych. W trakcie realizacji przedsiewziecia mozliwy bedzie wzrost iloSci
zawiesiny oraz zmiana warunkow tlenowych w wodach ciekéw stanowigcych odbiorniki wod z
rowow objetych pracami (w przypadku kiedy rowy beda prowadzi¢ wody). Potencjalne oddziatywanie
na wody w czasie budowy w postaci zmetnienia wod, bedzie miato charakter krotkotrwaty
i odwracalny, bedzie to oddzialywanie o znaczeniu lokalnym. Zaniechanie utrzymywania urzadzen
wodnych na obszarze scalenia moze zaburzy¢ stosunki wodne. Rowy przylegle do drog transportu
rolnego zostang poddane przebudowie zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi wedtug
opracowanego projektu drogowego. Beda one stanowily odwodnienie drog po intensywnych opadach
deszczu oraz roztopach wiosennych i beda przeciwdzialaly ewentualnej erozji wodnej. Wyzej
wymienione prace beda realizowane po przeprowadzeniu procedur scaleniowych, trwajacych okoto
dwa lata. Planowany termin wykonania prac: od sierpnia do grudnia.

W sytuacjach koniecznych drzewa rosnace w sasiedztwie planowanych prac wykonywanych
w ramach zagospodarowania poscaleniowego, bgdg zabezpieczane w jeden z nizej wymienionych
Sposobow:

- Ogrodzenia: Polega¢ bedzie na catkowitym wygrodzeniu z terenu grupy drzew przez zastosowanie
réznego typu plotow lub siatek wspartych na stupach. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia bedzie
odpowiadaé¢ obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew dla drzew dojrzatych, przy drzewach
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waskich obszar bedzie 2 krotng $rednicy koron. Bedg stosowane w przypadku gdy drzewa rosng w
niewielkich odlegtosciach od siebie.

- Ostony przypniowe: Realizowane przez obtozenie powierzchni pni deskami sosnowymi do
wysokosci osadzenia pierwszych galezi lub do wysokos$¢ 1,5 m. Dot desek powinien opierac si¢ na
podtozu lub by¢ nim obsypany. Deski powinny do siebie $cisle przylegaé, a przy ich mocowaniu
nalezy uwaza¢ na nabiegi korzeniowe znajdujace si¢ u podstawy pnia. Ulozenie desek nalezy
wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3 opasek zatozonych w odlegtosci 40 — 60 cm. Powierzchni¢ pnia
mozna zabezpieczy¢ matami stomianymi lub tkaning jutowa.

W celu ograniczenia hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji prac
poscaleniowych, prowadzona begdzie odpowiednia organizacja prac. Prace prowadzone beda jedynie w
porze dziennej, tj. w godzinach od 7% do 18% maszynami i urzagdzeniami o mozliwie jak najmniejszej
emisji hatasu do $rodowiska, oddziatywanie prac begdzie mialo charakter krétkotrwaty i odwracalny.
Zaplecze techniczne bedzie odizolowane od gruntu i wod gruntowych. Ze wzgledu na uzywane
technologie i stosowane $rodki ochronne na terenie, na ktorym planuje si¢ realizowane
przedsiewzigcie, oraz w obszarze jego oddzialywania, nie dojdzie do skumulowania oddziatywan z
nim zwigzanym.

Zastepca Naczelnika
Wydzialu Bezpiecze,l'lstwa, Informatyki
i Ochrony Srodowiska

Janusz Burek
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